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冬のダニに要注意！

エステック＆リーブス
インフォメーション

敦賀支店開設のご案内

0120-64-7575

木々の彩りも日ごとに深まり、秋の澄んだ空気が心

地よい季節となりました。

平素より格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうござ

います。敦賀支店 支店長の西垣と申します。

この度、皆さまの温かいご支援に支えられ、敦賀支

店を新たにオープンする運びとなりました。これもひ

とえに地域の皆さま、そして日頃からご愛顧いただい

ておりますお客様のお力添えの賜物と、心より感謝申

し上げます。

これまで福井県嶺南地域においては、京都府舞鶴支

店にてサービス対応させていただいておりましたが、

地域に根差した店舗として、より迅速かつきめ細かな

サービスを皆様にお届けしてまいります。

お客様一人ひとりに寄り添い、笑顔と活気あふれる

店づくりを目指し、スタッフ一同努めてまいります。

実りの秋、そしてスポーツや行楽にもぴったりのこ

の季節に「歴史と未来が交差する、成長の街・敦賀」

にて、新たなスタートを切れることを大変うれしく

思っております。

お近くにお越しの際には、ぜひお気軽にお立ち寄り

ください。
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◆家屋内のダニ

冬にダニなんて？と思われるかもしれませんが、私

達が冬でも快適に暮らせる室内環境は、家屋内のダニ

にとっても活動しやすい場所といえます。

家屋内のダニは約100種類ほど知られていますが、

最も多いダニは「ヒョウヒダニ類」で、家屋内のダニ

の6～7割を占めているといわれています。

◆ヒョウヒダニ類の生態と特長

0.2～0.4ｍｍと非常に小さく、体色も乳白色をして

いるため、肉眼では見えにくいダニです。

しかし、人間やペットの体から落ちたフケや毛、カ

ビ、こぼれた食品などがエサになりますので、どんな

家にも普通に見られます。

温度20～30℃、湿度60％以上で活発に活動し、繁

殖しやすい場所としては、ソファー、カーペット、布

団、枕カバー、マットレス、ぬいぐるみなどです。ソ

ファー1㎡当たり2900匹、カーペット1㎡当たり1300

匹検出されたデータもあります。

ヒョウヒダニ類は、人を刺したり、感染症を媒介す

ることはありませんが、ダニの死骸や糞にアレルギ―

症状（気管支喘息、鼻炎、結膜炎、アトピー性皮膚

炎）を起こす方がおられますので、注意が必要です。

◆冬のダニ対策

＜清潔な環境＞

アレルギーの原因となるダニの死骸や糞を除去する

ため、掃除機でしっかり吸い取りましょう。また、定

期的な掃除だけでなく、戸棚や引き出しなど風通しが

悪い場所の空気も入れ替えるようにしましょう。

＜高温の活用＞

ダニは60℃以上の温度で死滅します。布団乾燥機や

コインランドリーの乾燥機を活用することで効率良く

ダニを駆除出来ます。

＜乾燥＞

ダニは湿度が60％以下で繁殖力が低下し、50%以

下になると生存が難しくなります。

晴れた日には布団を干したり、窓を開けて風を通し

て、室内の湿度を下げましょう。

また、冬場は加湿器を使用される方も多いと思いま

すので、湿度を70%以下に保ち、結露を防ぐように

しましょう。 ＜技術研究室・吉田貴史＞

NEW

敦賀支店
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◆シートシャッターってどんなもの？

シャッターという名前がついていますが、一般的な

金属製のシャッターとは異なり、ビニールやポリエス

テル等の樹脂製シートが高速で開閉するタイプの

シャッターです。

素材が樹脂製シートであるため、金属製のシャッ

ターに比べて軽く、速やかな開閉が可能です。

半透明なものから、防虫や原材料の変性を防ぐこと

を目的とした遮光タイプのもの、断熱を目的としたも

の、冷凍庫や冷蔵庫内でも使用できるものなど、目的

に適した様々な商品が開発されています。

また、柔らかいシート素材のみで作られている商品

は、衝突事故のリスクを低減できたり、製品によって

は、障害物を検知して停止するセンサーや、風などで

シートが外れた際に自動で元に戻ったりする機能を備

えています。

◆シートシャッターを活用すると

上記の通り、金属製のシャッターに比べて軽いため、

素早い開閉が可能です。そのため、頻繁に開放される

工場や倉庫の開口部において、開放時間を短縮する事

が可能となります。そして、開放時間が短縮される事

により、虫や草花の種、ほこり等のシャッターの内側

へ入ってほしくないものの侵入を減少させる効果が期

待できます。さらには、温度差が大きい部屋や空間を

締め切る時間が長くなることで、空調機使用中の室温

上昇を防止することが出来ますので、省エネにも繋が

り、光熱費を節約する事が出来ます。

防虫対策シリーズ第３弾 「高速シートシャッター」 レジオネラ属菌対策について

あらゆる要望にお応えするため、こんな業務もやっています！

◎シロアリ駆除、床下換気扇取り付け、調湿材（炭）敷設などの床下改善業務

◎ペストコントロール業務（昆虫モニタリング調査、害虫害獣の駆除や防除）◎防鳥対策

◎検便検査（ノロウイルス検査含む）、食品検査など幅広い微生物検査 ◎殺菌施工、殺菌剤等の販売

◎ＨＡＣＣＰ支援 ◎食品表示診断 ◎異物同定検査 ◎空気環境測定業務 ◎文化財のIPM管理 など

レジオネラ属菌という名前をニュースで目にするこ

とがあるかと思います。最近では大阪万博の会場で検

出され水上ショーが一時中止になったことは記憶に新

しいところです。

レジオネラ属菌は自然界に生息している環境細菌で

すが、冷却塔水や循環式浴槽等で増殖し、そのエアロ

ゾルを吸い込むと、レジオネラ肺炎という死亡例もあ

る深刻な感染症を引き起こすことがあります。

海外では冷却塔水が感染源となるケースが多いです

が、日本では温泉等の入浴施設で問題になることが多

いようです。ここでは特にリスクの高い循環式浴槽で

の対策についてお話します。

１．浴槽水の管理

浴槽水は塩素系薬剤で消毒し残留塩素濃度は0.4ｍ

ｇ/L以上を保ちます。以前は0.2ｍｇ/L以上とされて

いましたが、この濃度を維持していた施設からレジオ

ネラ感染患者が発生したため改正されました。塩素濃

度は入浴者の有機物と塩素が反応し、どんどん下がっ

ていくので営業開始前は1.0ｍｇ/Lを超えない程度の

高めが望ましいです。

濃度測定は１日３回以上行い記録をつけます。記録

は３年間保存します。

２．施設・設備の清掃・殺菌

循環式浴槽の水は週１回以上換水して浴槽を清掃し

ます。ぬめりがあればしっかりこすり洗いをして落と

してください。ぬめりの正体は微生物が出した生物膜

と呼ばれる物です。レジオネラ属菌は生物膜内のア

メーバに寄生し増殖した後宿主を食い殺して一斉に環

境水中に放出されます。

さらに生物膜はバリアのような機能を持ち薬剤をは

じいてしまいます。したがって生物膜の除去はとても

重要です。清掃時に濾過装置は逆洗して汚れを排出し

ます。またヘアキャッチャーは毎日清掃します。

配管内の生物膜の除去には一般的には高濃度塩素消

毒が用いられています。高濃度の塩素を含んだ浴槽水

を数時間循環させる方法です。

濃度は高いほど効果が期待できますが、配管内を腐

食させるため5～10ｍｇ/Ｌ程度で調整します。

最近では塩素より除菌力が高く比較的低濃度で使用

でき、配管内の損傷の心配が少ない二酸化塩素の製品

がでています。

３．検査

菌は目に見えないため、実際にいるかどうかは検査

をしないと分かりません。

検査の回数は各自治体の条例で義務付けられていま

す。年１回以上としている所が多いですが、循環式は

回数を増やしている自治体もあるようです。

保健所の方によると、「以上」という文言にしてい

るのは、より検査回数を増やしてほしいからとのこと

です。

塩素・二酸化塩素の殺菌剤の取り扱い、浴槽水のレ

ジオネラ属菌検査も弊社で承っておりますので、お気

軽にお問い合わせください。 ＜ＰＣＯ事業部＞

〈シートシャッター取付け前後〉

◆作業の効率も向上するという魅力

素早い開閉が可能となるため、人の移動や物の搬

入・搬出作業が従来よりも速くなり、作業時間の短縮

に繋がります。

虫やほこり等の侵入を減少させる効果もありますの

で、異物混入事故や製品が汚染されるリスクを管理す

る労力も削減することが期待できます。

◆シートシャッターの弱点

良いことばかりではなく、シートシャッターにも弱

点は存在します。素材がビニールやポリエステル等の

樹脂製であるため、金属性のシャッターと比較すると、

耐久性が低い点です。

また、樹脂製シートは防犯性や耐火性、遮音性も劣

りますので、取付位置には防犯や耐火、遮音に問題が

無い場所を選ぶ必要があります。

◆より良い環境を整えるために

弱点もありますが、安全性の向上や異物の侵入減少

対策、省エネ対策、作業性の向上など企業にとって取

り組まなければならない問題の解決策としてシート

シャッターの設置は有益です。

貴社にとって最適な商品をご提案いたしますので、

是非ともご相談ください。

＜ＰＣＯ事業部＞

取付前 取付後
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